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壹、摘要 

 本研究在探討海水淡化槽玻璃面的傾斜度、海水淡化槽寬度、長度、深度的不同對水滴

生成量的影響，並得出當傾斜度 17.89°、長度 42.69cm、深度 5.5cm 時，有最大水滴生成量，

且寬度與水滴生成量呈線性關係。我們並據此作出一最佳的海水淡化槽(且設寬度為 60cm)，

至目前為止，其最大的水滴生成量為 384.1ml (5 月 9 日)，我們並估算出 4 坪土地面積所設置

的海水淡化槽，1 年可生產 1,670 公斤的海洋深層水。當我們以墨水模擬進行汙水處理時，發

覺此海水淡化槽亦可作為簡易的汙水處理裝置。 

 

 

貳、研究動機 

出海行船的人，最怕的就是沒有水喝，前一陣子新聞報導說，臺灣有 4 位漁民落海 16 小

時，被太陽曬到了半昏迷狀態，只好喝海水，誰知不喝還好，一喝下去卻「嘴破、肚痛、喉

嚨痛」，只好靠喝尿撐下去。而我們在「自然與生活科技」第三冊第一章第一節學到食鹽的精

製，令我們想到利用「蒸餾」的方法來進行水資源淨化，如此出海的人，就可利用其周遭豐

富的海水資源及太陽能，從此就不用再畏懼沒有水喝了。 

在澎湖等離島地區也經常受缺水之苦，不時都需要由台灣本島運水過去，且本島的民眾

因自來水的水質不佳，要常去購買飲用水來喝，環顧台灣四周，有一非常優越的環境---「海」，

且四季陽光的照射也充足。在目前能源價格高漲的時代裡，若能利用免費的太陽能來蒸餾海

水，取得他們所需的淡水，豈不妙哉？而在台東更可用來生產海洋深層水，用以提升農村的

收入，改善農民的生活。  

我們在「工業技術研究院能源與環境研究所」的再生能源網上，查閱到一則有關海水淡

化的文章及設備草圖，唯對海水淡化槽的尺寸設計付之闕如，因而興起我們對海水淡化槽設

計的探討，想藉此得出一最佳化的淡水生成量，以為實際生活上的應用。 

 

 

參、研究目的 

在固定太陽光輻射強度、氣溫、風力的情形下，分別探討 

一、玻璃面的傾斜度對水滴生成量的影響 

二、海水淡化槽的寬度對水滴生成量的影響 
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三、海水淡化槽的長度對水滴生成量的影響 

四、海水淡化槽的深度對水滴生成量的影響 

五、設計出最佳海水淡化槽，並測出其水滴生成量 

六、以墨水進行汙水處理，觀察處理結果及水滴生成量。 

肆、研究設備及器材 

玻璃   79×17 公分  1 片          酒精燈    1 只             鐵架   2 只  

三腳架    1 只                  500 c.c.燒杯    1 只       1000c.c.燒杯    1 只 

5000c.c.以上容器  1 只            鹽    1 包                玻棒      1 只  

溫度計    1 支                  量角器    1 只           天平      1 台   

照度計(0~400,000 流明)  1 臺 

各式海水淡化槽尺寸如下  (單位：公分) 

玻   璃 編

號 
長 寬 前深度 後深度 玻璃傾斜度 

長 寬 

1 30 27 5.5 7.3 4.5° 36 27.5 

2 30 27 5.5 9.8 10.5° 36 27.5 

3 30 27 5.5 11.9 14° 36 27.5 

4 30 27 5.5 14 17° 36 27.5 

5 30 27 5.5 16.2 20.5° 36 27.5 

6 30 19 5.5 14 17° 35 20 

7 30 22 5.5 14 17° 35 22.5 

8 30 27 5.5 14 17° 35 27.5 

9 30 32.5 5.5 14 17° 35 33 

10 30 36.5 5.5 14 17° 35 37 

11 21 27 5.5 12 17° 26 28.5 

12 26 27 5.5 13.5 17° 31.5 28 

13 30 27 5.5 14 17° 36 27.5 

14 36 27 5.5 17 17° 40.8 29.3 

15 41 27 5.5 18.5 17° 45.8 29.2 

16 30 28 5.5 12 13° 34 29.5 

17 30 28 7.5 14 13° 34 29.5 

18 30 28 8.5 15 13° 34 29.5 

19 30 28 10 16.5 13° 34 29.5 

20 30 28 11 17.5 13° 34 29.5 

表 1：各式海水淡化槽尺寸表 
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一、編號：1 號~5 號海水淡化槽(玻璃面傾斜度不同) 

二、編號：6 號~10 號海水淡化槽(寬度不同) 

三、編號：11 號~15 號海水淡化槽(長度不同) 

四、編號：16 號~20 號海水淡化槽(深度不同) 

五、最佳的海水淡化槽尺寸 

    玻璃傾斜角：18°     長：43 公分    寬：取 60 公分   前深度：5.5 公分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  圖 1：最佳的海水淡化槽 

 

 

 

 

 

 

傾斜度：4.5°  傾斜度：10.5°  傾斜度：14° 傾斜度：17°  傾斜度：20.5°

 

 

 

 

 

 

寬度：19 公分  寬度：22 公分  寬度：27 公分 寬度：32.5 公分  寬度：36.5 公分

 

 

 

 

 

 

長度：21 公分  長度：26 公分  長度：30 公分 長度：36 公分  長度：41 公分

 

 

 

 

 

 

前深度：5.5 公分  前深度：7.5 公分  前深度：8.5 公分 前深度：10 公分  前深度：11 公分
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伍、研究方法 

一、海水淡化槽：外表面噴上一層黑色的噴漆，以增加對太陽能的吸熱效果，上面並蓋上一 

面玻璃，利用溫室效應原理，以保持槽內的高溫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2：海水淡化槽成品 

 

二、海水淡化槽的集水原理：以蒸餾的方式，利用太陽能將海水蒸發成水蒸氣，使凝結於玻 

璃面上，並利用重力使得凝結的水滴能沿著玻璃面下滑到集水槽中，而收集到蒸餾出的 

水滴。 

三、研究內容：由於太陽光輻射強度、氣溫、風力、海水淡化槽的外觀構造，均會影響集水

效果，所以本研究在固定太陽光輻射強度、氣溫、及隔絕風力因素的情況下，分別探討

玻璃面的傾斜度、海水淡化槽的寬度、海水淡化槽的長度、海水淡化槽的深度對水滴生

成量的影響，進而找出一最佳的海水淡化槽外觀尺寸。 

四、本研究為使實驗進行順暢起見，一律先使用淡水來替代海水，務使能找出最佳的淡水產

生量。 

五、當以最佳海水淡化槽進行實驗時，則改以自行調製的海水來進行(2000 克水加入 70 克鹽) 
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陸、研究過程 

一、玻璃面的傾斜度對水滴生成量的影響 

(一)測量讓水流下的最小玻璃傾斜度，以為後續設計用。 

(二)觀察 1 號到 5 號海水淡化槽，在每天 AM8:00~PM3:00 的日照時間下，玻璃面凝聚水 

 滴的情形，及測量集水量。 

(三)每次槽內水量為 1000 c.c.。 

(四)玻璃面周圍以膠帶密封，以隔絕風力的影響。 

(五)海水淡化槽座向向南，以求接收最大的日照量。 

(六)重複 5 天，得出水滴生成量的數據，並記錄之。 

 
圖 3：不同的玻璃面傾斜度對水滴生成量的影響 

 

二、海水淡化槽的寬度對水滴生成量的影響 

(一)觀察 6 號到 10 號海水淡化槽，在每天 AM8:00~PM3:00 的日照時間下，玻璃面凝聚水

滴的情形，及測量集水量。 

(二)每次槽內水量為 1000 c.c.。 

(三)玻璃面周圍以膠帶密封。 

(四)海水淡化槽座向向南。 

(五)重複 5 天，得出水滴生成量的數據，並記錄之。 

 
圖 4：不同的寬度對水滴生成量的影響 
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三、海水淡化槽的長度對水滴生成量的影響 

(一)觀察 11 號到 15 號海水淡化槽，在每天 AM8:00~PM3:00 的日照時間下，玻璃面凝聚

水滴的情形，及測量集水量。 

(二)每次槽內水量為 1000 c.c.。 

(三)玻璃面周圍以膠帶密封。 

(四)海水淡化槽座向向南。 

(五)重複 5 天，得出水滴生成量的數據，並記錄之。 

 
圖 5：不同的長度對水滴生成量的影響 

 

四、海水淡化槽的深度對水滴生成量的影響 

(一)觀察 16 號到 20 號海水淡化槽，在每天 AM8:00~PM3:00 的日照時間下，玻璃面凝聚

水滴的情形，及測量集水量。 

(二)每次槽內水量為 1000 c.c.。 

(三)玻璃面周圍以膠帶密封。 

(四)海水淡化槽座向向南。 

(五)重複 5 天，得出水滴生成量的數據，並記錄之。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6：不同的深度對水滴生成量的影響 



 

 - 7 -

五、最佳海水淡化槽的水滴生成量 

(一)根據上述一~四的實驗分析結果，得出最佳的海水淡化槽外觀尺寸(玻璃面傾斜度、寬

度、長度、深度)，並製作紙模以利製作成品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 圖 7：最佳海水淡化槽紙模 

(二)調製海水 

用天平秤取 70 克食鹽，加入 2000 克水中，並用玻棒攪拌均勻。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   圖 8：用天平秤取食鹽 70 克  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   圖 9：將 70 克食鹽加入 2000 克水中攪拌 
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(三)海水淡化槽成品座向向南。 

(四)觀察海水淡化槽，在每天 AM8:00~PM5:00 的日照時間下，收集的水量，並記錄之。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 圖 10：最佳海水淡化槽測水滴生成量 

 

六、以最佳海水淡化槽進行汙水處理 

(一)以最佳化海水淡化槽，在 AM8:00~PM5:00 的日照時間下，測量集水量。 

(二)槽內水量為 2000 c.c.，並滴入適當的黑色墨水。 

(三)海水淡化槽座向向南。 

(四)觀察收集到的水與自來水有何差異 

(五)以廣用指示劑檢驗汙水處理的結果，並與自來水做比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 圖 11：以海水淡化槽進行汙水處理 
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柒、研究結果 

一、玻璃面的傾斜度對水滴生成量的影響 

(一)只要玻璃傾角 3°以上，便可發現水滴會沿著玻璃面流下去。 

 
圖 12：水滴沿玻璃面下滑的情形 

 
(二)下圖為水蒸氣在玻璃面凝結成水滴，並收集成功的情形。 

 
圖 13：水滴在玻璃面的凝結情形 

(三)玻璃面的傾斜度太小時(例如 1 號)，會發生當玻璃面的水滴形成太大，水滴滴回水槽

中的情形。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 圖 14：1 號海水淡化槽 
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(四)一天下來，不同玻璃面傾斜度的水滴生成量 
日    期 12/04 12/10 12/11 12/14 12/18 
水泥地面 
最高溫度 30℃ 35℃ 39℃ 36℃  36℃ 

最大日照強度

(*100 流明) 920 1050 1080 945 964 

 

編

號 傾斜度 第一次
(ml) 

第二次
(ml) 

第三次
(ml) 

第四次
(ml) 

第五次
(ml) 

平均 

1 4.5° 13.9 28.9 35.8 14.3 8.5 20.3 

2 10.5° 15.9 24.5 29.2 26.5 22.1 23.6 

3 14° 27.9 36.5 48.2 32.0 29.1 34.7 

4 17° 32.2 44.7 48.3 28.0 31.7 37.0 

5 20.5° 37.8 43.1 40.6 26.1 29.4 35.4 

表 2：不同玻璃面傾斜度的水滴生成量 

(五)二小時後(AM10:00)，1 號玻璃面比 5 號玻璃面先佈滿大水珠，且有流下的跡象。 
(六)一天下來，當玻璃面的傾斜度愈大，則水滴的生成量可能愈多 

   例如：4 號玻璃面的水量比 1 號多，但有一很奇特的現象，5 號的水量反而比 4 號少 

(七)不同玻璃傾斜度水滴生成量的趨勢圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 3：不同玻璃傾斜度水滴生成量的趨勢圖 

說明：1.由 Excel 分析可得出 748.441343.9961.00263.0 23 +−+−= xxxy ，且 

 9797.02 =R ，所以可見玻璃傾斜度與水滴生成量有高度相關。 

 2.由(八)的計算可得出，當 x=6.47°時，y 有極小值。當 x=17.89°時，y 有極大值 

(八)最佳玻璃傾斜角度的計算 

由 748.441343.9961.00263.0 23 +−+−= xxxy   1343.9922.10789.0' 2 −+−=∴ xxy     

當 0'=y  01343.9922.10789.0' 2 =−+−= xxy   01343.9922.10789.0 2 =+−∴ xx  

 47.6=∴ x (y 有極小值) 或 89.17=x (y 有極大值)  

 即當 x=17.89°時，y(水滴生成量)會有最大 

y = -0.0263x3 + 0.961x2 - 9.1343x + 44.748

R2 = 0.9797
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三、海水淡化槽的寬度對水滴生成量的影響 

(一)三月七日 AM10:00 因有西風吹拂，所以 5 個海水淡化槽的西邊水滴凝結情形均較差。 

[討論]風力會加速水槽的散熱。 

(二)一天下來，不同寬度的水滴生成量 

日    期 2/26 3/5 3/6 3/7 3/11 
水泥地面 
最高溫度 35.5℃ 36℃ 34℃ 33℃ 36℃ 

最大日照強度

(*100 流明) 1160 860 972 837 991 

 

編

號 寬度 第一次
(ml) 

第二次
(ml) 

第三次
(ml) 

第四次
(ml) 

第五次
(ml) 

平均 

6 19 44.6 41.0 37.5 23.0 40.5 37.3 

7 22 35.0 48.6 46.0 28.5 38.5 39.3 

8 27 55.0 67.1 66.0 45.5 81.5 63.0 

9 32.5 74.5 83.0 80.0 53.0 101.2 78.3 

10 36.5 75.2 93.0 90.0 60.5 108.0 85.3 

 表 4：不同寬度的水滴生成量 

(三)二小時後(AM10:00)，6 號除了已佈滿大水珠外，也有收集到水量。而 10 號玻璃面佈 

滿了大水珠，但尚未收集到水。 

(四)不同寬度水滴生成量的趨勢圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5：不同寬度水滴生成量的趨勢圖 

  說明：1.由 Excel 的分析可得出 392.219939.2 −= xy  且 9714.02 =R ，所以可見寬度 

 與水滴生成量呈線性關係。 

 2.寬度愈寬(x) 水滴生成量(y)愈多。 

(五)寬度愈寬 水滴生成量愈多 

由 392.219939.2 −= xy   可知寬度(x)愈寬 水滴生成量(y)愈多 

y = 2.9939x - 21.392

R2 = 0.9714

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40
寬  度

水
滴

生
成

量
(m

l)



 

 - 12 -

四、海水淡化槽的長度對水滴生成量的影響 

(一)一天下來，不同長度的水滴生成量 

日    期 3/12 3/18 3/19 3/20 3/21 
水泥地面 
最高溫度 38.7℃ 42℃ 36℃ 42℃ 41.5℃ 

最大日照強度

(*100 流明) 891 967 896 990 944 

 

編

號 長度 第一次
(ml) 

第二次
(ml) 

第三次
(ml) 

第四次
(ml) 

第五次
(ml) 

平均 

11 21 33.1 45.0 28.8 40.5 33.8 36.2 

12 26 38.6 59.0 33.4 50.0 38.9 44.0 

13 30 54.3 75.2 47.0 60.5 53.9 58.2 

14 36 56.2 75.0 40.0 58.3 60.0 57.9 

15 41 51.1 85.4 50.1 72.0 61.6 64.0 

表 6：不同長度的水滴生成量 

(二)二小時後(AM10:00)，12~15 號除了已佈滿大水珠外，也有收集到一些水，而 11 號 

尚未收集到水。 

(三)一天下來，長度愈長 收集的水量愈多。但發覺長度部分 13、14、15 號水量的增加

情形，不若寬度部分 8、9、10 號的增加情形。 

(四)不同長度水滴生成量的趨勢圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 7：不同長度水滴生成量的趨勢圖 

說明：1.由 Excel 分析可得出 796.430198.50588.0 2 −+−= xxy ，且 9315.02 =R ，所以 

 長度與水滴生成量有高度正相關。 

 2.由(五)的計算可得出，當 x=42.69 (cm) 時，y 有最大值。 

(五)最佳長度的計算 

由 796.430198.50588.0 2 −+−= xxy   0198.51176.0' +−=∴ xy     

當 0'=y  ，即
1176.0
0198.5=x =42.69 (cm) 時，y(水滴生成量)會有最大 

y = -0.0588x2 + 5.0198x - 43.796

R2 = 0.9315
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