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圖（1）為太陽能電池內部的反應圖，上、下兩片為導電玻璃，在下方的導電玻璃
上的較大顆粒為二氧化鈦，其上的是釕錯合物，而在兩片導電玻璃中為含有 I-和 I3

-的電
解質，其中 I3

-相對於 I-是氧化態，「氧化態」是指被氧化的狀態，一般在水中，I3
-較 I-常

見且安定。當光從外界照進太陽能電池時，二氧化鈦和釕錯合物的電子受到激發，因而
產生電子-電洞對，此時，電子有兩條路可以選擇：第一，藉由電解質去填補電洞。第
二，經由外電路的金屬到正電極。因為電子在水中較在金屬中移動困難，所以電子利用
外電路到正電極，將自己傳給氧化態的 I3

-，I3
-因為得到電子，而還原成 I-，較二氧化鈦

不安定的 I
-
又將電子傳給了二氧化鈦的電洞。 

 

圖（2）：染料敏化太陽能電池工作原理﹝2﹞ 

  二氧化鈦和釕錯合物吸收光子能量後，變成激發態所放出的自由電子會經由外電路

到電解質，使之進行氧化還原反應以傳遞能量，其中，「電解液電位」指的就是因為電

解質 I3
¯和 I¯進行氧化還原時，其中的電子得失所造成的電位差；在二氧化鈦和釕錯合物

尚未被激發時，它們的電子是安定的，所以不容易被 I3
¯搶走以還原成 I¯，但當它們變為

激發態時，電子就會變得極度不安定，也就容易被搶走，所以當所有環境條件都理想的

狀況下，理論上此時電池的電壓可以達到最大。 
 

（一）當光照射電池時，吸附在二氧化鈦表面的色素分子中的電子，受光激發成激發態。

而後電子注入到二氧化鈦的傳導帶內，在此時色素分子轉變為氧化態。 

（二）注入二氧化鈦的電子經外部電路流向正電極，形成電流。 

（三）在電極端的電子，與I3
¯結合形成I¯。 

（四）處於氧化態的色素分子，與I¯反應，色素分子還原成基態，而I¯氧化成I3
¯，完成一 

 個光電化學反應的循環。 

 

 

 

二、       透明導電玻璃 
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陸、研究過程及研究結果 
※二氧化鈦電池的製作方式、步驟（此作法為「代表電池」） 

＊調配漿糊 

a.燒杯中倒入 10 mL水及乙醯丙酮 1 mL並加入二氧化鈦30 g。 

b.加入 40 mL水和界面活性劑Triton X-100 1 mL並攪拌均勻。 

c.靜置 15 min即完成二氧化鈦漿糊。 

＊配置電解質方法：（以碘化鉀(KI)為例） 

a.於樣品瓶內裝入20 mL的丙醯碳酸酯(propylene  carbonate)。 

b.加入 0.254 g的碘(I2)以及 1.66 g的碘化鉀(KI)。 

c.均勻混合後電解質溶液即配製完成。 

  ＊組裝電池： 

a.將一片規格長 3 ㎝，寬 2 ㎝之導電玻璃以丙酮清洗乾淨。 

b.在導電面右側 1 ㎝貼上膠帶及上下端 0.05 ㎝貼上雙面膠。 

 

 

 

 

      c.塗抹漿糊：以玻棒沿同一方向塗抹導電面 。 

 d.烘烤玻璃：把玻璃置於加熱攪拌機上以 「low」的定溫烘烤 15分鐘。 

 e.將此片玻璃和另一片導電玻璃的導電面組合。 

      f.滴加電解液－以滴管吸取少許電解質溶液，滴一兩滴電解液於電池未封住的一   

        邊，藉由毛細作用吸入電池內。  

      g.將電池未封之兩側，以AB膠密封。  

 

                                                  

 

                                                 正面 

 

                                                 側面                                                   

      h.放置紫外光燈下測試成品之效率。 

  

將雙面膠貼上玻璃 以 low 的定溫烘烤 15 分鐘 

                                     AB 膠 

    
TiO2 
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平均
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   (4)結果與討論： 

     平均電壓 KI+I2 的數值較佳。我們認為是因為 KI 的解離度較 NaI 佳，故能形成較

多的 I3
-，較能幫助導電。 

 

(三)測量有無烘烤面數據的差異 

1.測量有無烘烤面數據的差異 

(1)實驗目的：比較有無烘烤面數據的差異  

   (2)實驗步驟： 

a.未烘面測量 (正面) 

    b.有烘面測量 (反面) 

   (3)實驗紀錄：【一週漿糊，塗抹三層，有烘烤，NaI(0.05M)+I2(0.001M)】 

 電壓（V） 

未烘面測量（正面） 0.039 

有烘面測量（反面） 0.082 
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平均
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(4)結果與討論： 

  有烘烤面(反面)的電池平均電壓較佳。我們認為是因為有烘烤面二氧化鈦層與玻璃

附著度較佳。 

       

 

二、主要實驗：(以前置實驗的最佳條件，用於二氧化鈦漿糊的調漿比例與放置時間對

電池效能的影響) 

(一)TiO2漿糊濃度對電池的影響 

1.實驗目的：比較 TiO2 漿糊濃度差異對電池效能之影響 

   2.操縱變因：調配漿糊：以「代表電池」漿糊濃度為 100％基準 

(1)TiO2漿糊濃度25％ 

(2)TiO2漿糊濃度50％ 

(3)TiO2漿糊濃度75％ 

(4)TiO2漿糊濃度100％ 

(5)TiO2漿糊濃度125％ 

3.實驗紀錄：【電解質KI（0.05M）+I2（0.001M）】 

 電壓 

TiO2漿糊濃度25％ 0.022 

TiO2漿糊濃度50％ 0.014 

TiO2漿糊濃度75％ 0.017 

TiO2漿糊濃度100％ 0.026 
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TiO2漿糊濃度125％ 0.031 

電壓
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   4.結果與討論： 
      此實驗中，發現平均電壓為塗抹濃度125%漿糊最佳，我們認為是漿糊濃度125％
時，二氧化鈦與水的比例可以使效能最佳。 

 

(二)二氧化鈦漿糊放置時間對電池的影響 

1.實驗目的：比較漿糊放置週數對電池效能的影響 

   2.操縱變因： 

     (1)當日製作 

     (2)一週後製作 

     (3)兩週後製作       

   3.實驗紀錄：【電解質KI（0.05M）+I2（0.001M）】  

 電壓（V） 

當日 0.003 

一週 0.027 

二週 0.040 
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電壓
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4.結果與討論： 

     平均電壓為放置時間較長的漿糊較佳。在這個實驗中，我們研究了當日製作、放

置一週、兩週後的漿糊，發現平均電壓為放置時間較長的漿糊較佳，我們推測是因為水

滲入二氧化鈦顆粒的程度隨時間增加而增高，因此漿糊放愈久，二氧化鈦和水親和的程

度愈高，單位面積所含的水比例變大，所以電壓較佳。 

 

柒、結論 
一、前置實驗： 

   電壓方面： 

(一)有烘烤的電池較佳。 

(二)電池滴入水比完全不注入的電池電壓為佳。 

(三)電池加入電解液後電壓比滴入水的電池為佳。 

(四)固定 NaI：I2 比例時，兩者濃度愈稀薄愈佳。 

(五)固定 I2 濃度時，NaI：I2 的比例愈大愈佳。 

(六)測量面為有烘烤面(反面)的電壓較高。 

     

二、主要實驗： 

(一)塗抹 125%之漿糊的太陽能電池較佳。 

(二)放置時間較長的漿糊較佳。 

 

    電壓與水分關係密切，加上水滲入二氧化鈦顆粒的程度隨時間增加而增高，因此漿

糊放愈久，單位體積所含的水比例變大，電壓較佳。由實驗結果得知，添加電解液可幫

助電壓的穩定。 

 

三、經過多次的觀察與測量發現平均電流幾乎無規律性，平均電壓隨著時間大致呈曲線



 15 

起伏。    

0

0 . 0 2

0 . 0 4

0 . 0 6

0 . 0 8

0 . 1

0 . 1 2

第 一 日 0 分第 一 日 1 0 分第 二 日 0 分 第 二 日 1 0 分第 三 日 0 分 第 三 日 1 0 分第 四 日 0 分第 四 日 1 0 分

電 池 電 壓 平 均 趨 勢

 
 

四、我們未來若要繼續研究可朝： 

添加色素。 

並聯或串聯以增加電池效率。 

可繼續深入探討電解質的種類、濃度、相對比例。 

電池長時間的持久力以及對時間的趨勢。 
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